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In contatto  

con la Natura. 
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Quando il valore incontra la qualità. Una 
gamma di ottiche senza compromessi. 

 

 

Waterproof con azoto 

Ergonomico 

Corpo leggero e robusto 

Ottica Fully Multicoated 

Rivestimento KR     

Facili da usare 

Affidabilità Kowa 

  
 

Kowa ha utilizzato tutta la sua esperienza in più di 50 anni  
di produzione e progettazione ottica per sviluppare una 
nuova serie degli apprezzati binocoli SV. 

 

Dotati di ottiche con rivestimento multiplo completo, La 
nuova serie SV-II restituisce un’immagine brillante e ricca di 
dettaglio, con colori reali. 

 

Facili da usare grazie alla comoda e grande manopola 
centrale di messa a fuoco, un corpo ergonomico e materiali 
robusti, garantiscono una qualità eccezionale per questa 
fascia di prodotto. 

 

Robusto corpo in policarbonato con riempimento in azoto 
per garantire  un perfetto utilizzo in ogni condizione 
atmosferica. Il rivestimento KR protegge le ottiche da sporcizi 
e grasso, rendendo semplicissima la pulizia. 

 

Includono tracolla morbida, copriottiche e custodia. 
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Product Video 

  Dettaglio e luminosità: 

Ottiche Fully-Multicoated. 
Massima trasportabilità: 
Corpo ergonomico e leggero. 

Facile da usare: 
Grande manopola di messa a fuoco. 

Regolazione facile: 
Conchiglie regolabili a piacere. 

SPECIFICHE 

 SVII50-12 SVII50-10 SVII42-10 SVII42-8 SVII32-10 SVII32-8 

Ingrandimento 12x 10x 10x 8x 10x 8x 

Diametro 

obiettivo 

50mm 50mm 42mm 42mm 32mm 32mm 

Distanza 

minima fuoco 

5.5m 5.5m 4.0m 4.0m 2.0m 2.0m 

Campo visivo 4.8◦ 5.0◦ 6.0◦ 6.3◦ 6.0◦ 7.8◦ 

Pupilla d’uscita 4.2mm 5.0mm 4.2mm 5.3mm 3.2mm 4.0mm 

Luminosità relativa 17.6 25.0 17.6 28.1 10.2 16.0 

Fattore crepuscolare 24.5 22.4 20.5 18.3 17.9 16.0A 

Estrazione pupillare 15.5mm 19.5mm 15.5mm 19.5mm 16.0mm 15.5mm 

Campo visivo 

a 1000m/yd 

84m/yds 87m/yds 105m/yds 110m/yds 105m/yds 136m/yds 

DIMENSIONI 

Lunghezza 176mm 178mm 172mm 174mm 140mm 138mm 

Larghezza 133mm 133mm 128mm 128mm 124mm 124mm 

Altezza 60mm 60mm 56mm 56mm 50mm 50mm 

Peso 745g 740g 670g 665g 570g 565g 
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