
Grazie a una struttura leggera, ottiche avanzate e un’ampia portata dello zoom, il 
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S offre prestazioni in grado di acquisire qualsiasi emozione 
che cattura il tuo sguardo. Da viaggi improvvisati a lunghe spedizioni pianificate alla di 
ricerca di immagini, un confortevole teleobiettivo per foto e filmati.

C A R A T T E R I S T I C H E

GAMMA DI LUNGHEZZE FOCALI DI 24-120 MM 
Paesaggi ampi, imponenti architetture, vivace street photography, ritratti accattivanti e molto 
altro ancora. Sfrutta tutte le angolazioni senza necessità di cambiare l’obiettivo. 

APERTURA MASSIMA COSTANTE DI F/4
Fotografie o filmati, sfrutta un’esposizione omogenea sull’intera portata dello zoom. 

COMPATTO E LEGGERO 
L’obiettivo NIKKOR Z 24-120mm f/4 S è molto maneggevole considerando l’ampia gamma 
dello zoom.  

DETTAGLIO STRAORDINARIO. NITIDEZZA INCREDIBILE
Le immagini sono ricche di colori e dettagli. La nitidezza è eccezionale in tutto il foto- 
gramma fino al bordo e l’effetto bokeh è morbido e fluido. 

INCREDIBILE NITIDEZZA
I trattamenti ARNEO e Nano Crystal Coat proteggono da immagini fantasma e luce  
parassita causate dalla luce che giunge da direzioni diverse.

ECCEZIONALI PRIMI PIANI
Una breve distanza minima di messa a fuoco di 0,35 m grazie alla portata dello zoom e il 
rapporto di riproduzione massimo di 0,39 consentono di riempire l’inquadratura con dettagli. 

VIDEO NITIDI 
L’autofocus è omogeneo e silenzioso con un cambio dei piani di nitidezza a variazione 
focus breathing praticamente assente. Il controllo dell’esposizione stabile assicura fluide 
variazioni di luce per creare sequenze dall’aspetto meravigliosamente naturale.

CONTROLLO PERSONALIZZABILE
Usa l’anello di controllo silenzioso per aspetti come l’apertura, la sensibilità ISO e la  
compensazione dell’esposizione. Assegna funzioni preferite al pulsante Fn dell’obiettivo.

PROTETTO 
Questo obiettivo è sigillato per garantire la protezione da polvere e gocce d’acqua.1  
Il trattamento al fluoro di Nikon sull’elemento anteriore protegge dallo sporco e si pulisce 
facilmente.

1 L’obiettivo non è garantito per la resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua in tutte le situazioni e in tutte le condizioni.

N I K K O R  Z  2 4 - 1 2 0 m m  f / 4  S

2 4 - 1 2 0 m m  f / 4  S

R A C C O N T A  L E  T U E  S T O R I E 

ACCESSORI INCLUSI

CUSTODIA OBIETT IV I  CL-C2 

TAPPO OBIETT IVO LC-77B 

COPR IOBIETT IVO POSTER IORE LF-N1 

PARALUCE HB-102 



 
 Z

 6
II 

©
 E

ri
k 

M
cR

itc
h
ie

C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  N I K K O R  Z  2 4 - 1 2 0 m m  f / 4  S

Z O O M  2 4 - 1 2 0  M M  |  D I A F R A M M A  F I S S O  F / 4  |  T R A T T A M E N T O  A R N E O  |  Q U A L I T À  S - L I N E  | 

S I S T E M A  D I  M E S S A  A  F U O C O  M U L T I P L O

2 4 - 1 2 0 m m  f / 4  S

Tipo Nikon Z-Mount

Formato FX

Lunghezza focale 24-120 mm

Apertura massima f/4

Apertura minima f/22 

Schema ottico
16 elementi in 13 gruppi (inclusi 3 elementi ED, 1 elemento ED asferico, 3 elementi asferici, elementi con trattamenti Nano 
Crystal Coat e ARNEO e un elemento obiettivo anteriore con trattamento al fluoro)

Angolo di campo Formato FX: da 84° a 20°20', formato DX: da 61° a 13°20'

Scala delle lunghezze focali Graduata in millimetri (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

Sistema di messa a fuoco Sistema di messa a fuoco interna

Distanza minima di messa a fuoco 0,35 m in tutte le posizioni dello zoom (misurata dal piano focale)

Massimo rapporto di riproduzione 0,39x

Numero di lamelle del diaframma 9 (apertura circolare del diaframma)

Escursione diaframmi Da f/4 a 22

Rivestimento Trattamento Nano Crystal Coat, trattamento al fluoro, trattamento ARNEO

Dimensione attacco filtro 77 mm (P = 0,75 mm)

Diametro x lunghezza (estensione 
dall'innesto dell'obiettivo)

Circa 84 mm x 118 mm

Peso Circa 630 g

Autofocus SÌ

Messa a fuoco interna SÌ

Messa a fuoco Auto, manuale

Accessori in dotazione Tappo obiettivo LC-77B (anteriore), tappo LF-N1 (posteriore)*, paraluce HB-102, custodia CL-C2

Codice EAN 4960759906274

Codice materiale JMA714DA

* Con i kit obiettivo possono essere forniti differenti tappi posteriori N
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