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UPROC X 
IL PACCHETTO DI POTENZA ALL-MOUNTAIN

Potenza concentrata e grandi riserve di energia:  
la Uproc X ridefinisce i limiti in montagna e sugli sterrati. 
Con il telaio da 150 mm perfettamente armonizzato e la 
geometria bilanciata si distingue sia in discesa, sia in salita. 
Un’all-mountain-bike di alta qualità per i ciclisti più esigenti!
Il prestigioso telaio in carbonio dal design avanzato garanti-

sce un comportamento di guida armonico e dinamico e una 

notevole libertà di movimento su qualsiasi terreno, con una 

rigidità perfettamente armonizzata. Controllo, sicurezza e 

piacere di guida sono forniti dal telaio a 4 snodi con escursi-

one alla ruota da 150 mm, rocker link (leveraggio principale) in 

carbonio, cuscinetti industriali di grandi dimensioni e ammor-

tizzatori appositamente progettati. Il super silenzioso motore 

«Panasonic GX Ultimate Pro FIT» fornisce un’assistenza 

elevata grazie a una coppia di 95 Nm e a una potenza di picco 

di 600 Watt. 

9.50
Black Shading Satin

95NM
MASSIMA SPINTA CON 
PANASONIC GX ULTIMATE PRO FIT



02.10 06.10 8.70 09.50

Diametro cerchio 29" / 27.5" ● ● ● ●

Telaio Carbon | FLYER engineered | 4-link suspension, 150 mm travel 
Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm

● ● ● ●

Taglie di telaio S / M / L / XL ○ ○ ○ ○

Colorazioni Black Shading Satin ○ ○ ○ ○

Enzian Blue gloss ○ ○ ○ ○

Ammortizzatore RockShox Deluxe R, 230 x 60 mm ● - - -

Fox Float X Performance, 230 x 60 mm - ● ● -

Fox Float X Factory, 230 x 60 mm - - - ●

Forcella RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost ● - - -

Fox 36 Float Rhythm, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost - ● - -

Fox 36 Float Performance, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost - - ● -

Fox 36 Float Factory, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost - - - ●

Motore Panasonic GX Ultimate Pro FIT ● ● ● ●

Batteria FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.4 Ah / 36 V) ● - - -

FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) - ● ● ●

Display FIT Display Remote LCD (DSP1-S, 1.3" color display) ● - - -

FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display) - ● ● ●

Cambio Shimano Deore, 11 speed, 11-51t ● - - -

Shimano Deore, 12 speed, 10-51t - ● - -

Shimano XT, 12 velocità, 10-51t - - ● -

Sram X01 AXS, 12 speed, 10-50t - - - ●

Impianto frenante Shimano MT420, 203/203 mm ● - - -

Shimano MT520, 203/203 mm - ● - -

Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm - - ● -

Shimano XTR, 203/203 mm - - - ●

Attacco manubrio Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° ● ● - -

FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm - - ● ●

Manubrio FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm ● ● - -

FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm - - ● ●

Sella Selle Royal Vivo ● - - -

Fizik Aidon - ● ● ●

Reggisella FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / corsa 170 (L-XL) mm, 34.9 mm ● ● - -

KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm travel, 34.9 mm - - ● -

Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / corsa 170 (L-XL) mm, 34.9 mm - - - ●

Cerchi Alexrims MD30 ● ● - -

DT Swiss H 1900 Spline 30 - - ● -

DT Swiss HXC 1501 Spline One 30 - - - ●

Mozzo della ruota anterioreFormula DC-511, 32h ● - - -

Formula DC-711, 32h - ● - -

DT Swiss H 1900 Spline 30 - - ● -

DT Swiss HXC 1501 Spline One 30 - - - ●

Mozzo della ruota posterioreFormula EHL-148S, 32h ● - - -

Formula EHL-148M, 32h - ● - -

DT Swiss H 1900 Spline 30 - - ● -

DT Swiss HXC 1501 Spline One 30 - - - ●

Pneumatici Anteriore: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) /  
Rear: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584)

● ● ● ●

Pedali VP 527 ● - - -

VP 532 - ● ● ●

Luci anteriori MonkeyLink Connect ready ● ● ● ●

Luce posteriore MonkeyLink Recharge ready ● ● ● ●

Caricabatteria FIT Charger 36V 4A ● - - -

FIT Fast Charger 36V 6A - ● ● ●

Escursione alla ruota da 150 mm

Controllo e comfort su sterrati 
impegnativi

Batteria da 750 Wh 

Tanta energia per lunghe giornate 
in montagna

Concetto mixed-wheel (29’’/27.5’’)

Comportamento estremamente 
affidabile, ottima tenuta e agilità 

Il fissaggio della batteria integrata tramite un bullone avvi-

tato ne garantisce una posizione assolutamente salda,senza 

vibrazioni  e ne consente al tempo stesso la sostituzione in 

pochi passaggi, utilizzando una chiave a brugola da 6 – anche 

durante il viaggio. Una speciale dotazione nei modelli 9.50 e 

8.70 è rappresentata dall’attacco manubrio completamente 

integrato in carbonio con guida interna dei cavi elettrici per 

un cockpit ordinato. Mediante l’Interfaccia MonkeyLink integ-

rata, con un semplice passaggio è possibile collegare la luce 

anteriore, alimentata dalla batteria dell’e-bike.

Uproc X

● Specifica standard |  – Non disponibile  |  ○  Opzione gratuita  |  (C) Comfort  |  (M) Mixed  |  (G) Gents

Peso totale consentito circa 140 kg
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cm
S 

160–170 cm 
M 

170–180 cm 
L 

180–190 cm 
XL 

190-200 cm 

A 400 415 450 500

B 576 589 619 645

C 100 110 120 140

D 460 460 460 460

E 64.5° 65° 65° 65°

F 77° 77° 77° 77°

G 19 19 19 19

H 351 351 351 351

I 1220 1229 1261 1291

J 770 772 772 760

K 610 622 631 645

L 435 445 473 495

M 1954 1963 1995 2025

A Lunghezza del tubo della sella

B Lunghezza del tubo superiore

C Lunghezza del tubo di sterzo

D Lunghezza dei montanti della catena

E Angolo di sterzo

F Angolo del tubo della sella

G Abbassamento del movimento centrale

H Altezza del movimento centrale

I Passo

J Altezza del cavallo/altezza di ingresso

K Stack

L Reach

M Lunghezza totale

GEOMETRIA


